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Kontakt

Vysvětlivky

Adresa: 
Via Francesco Lenzi, 26  
25028 Verolanuova (BS)

Telefon:
(+39) 0309920900

E-mail: 
info@sil-lastre.com

Digitální potisk Fancy

Probarvené desky

Povrchově lakované 
desky
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Società Italiana Lastre byla založena v roce 1961. Díky své široké nabídce produktů vysoké kvality se rychle zařadila mezi renomované 
výrobce na domácím i světovém trhu s cementovláknitými deskami. Další informace naleznete na naší webové stránce!

Naše webová stránka

www.sil-lastre.com
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Società Italiana Lastre je italská společnost, která se specializuje 
na výrobu cementovláknitých desek SILBONIT. Desky Silbonit nachází 
své uplatnění v celé řadě oblastí; klíčový je však trh s fasádními a 
interiérovými obklady. 

Naše činnost
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Silbonit FP

Silbonit

Panely	Silbonit	FP	jsou	cementovláknité	autoklávované	desky,	dvakrát	
lisované,	vyráběné	podle	požadavků	normy	EN	12467:2012	+	A2:	2018.	
Vyznačují	se	vynikající	požární	ochranou:	jsou	zařazeny	do	nejvyšší	třídy	
požární	odolnosti	(třída	AI	podle	požadavků	normy	EN	I	350	I	–	I)	a	
zachovávají	si	prvotřídní	odolnost	proti	mechanickému	opotřebení	(třída	4).

Produkty

Panely	Silbonit	jsou	cementovláknité	autoklávované	desky,	dvakrát	lisované,	
vyráběné	podle	požadavků	normy	EN	12467:2012	+	A2:	2018.	Vyznačují	
se	vynikajícími	mechanickými	vlastnostmi:	jsou	zařazeny	do	nejvyšší	třídy	
odolnosti	proti	mechanickému	opotřebení	(třída	5)	a	zachovávají	si	tak	
dlouhodobě	své	jedinečné	vlastnosti.	Reakce	na	oheň	-	třída	A2sId0	podle	
požadavků	normy	EN	I	350	I	–	I	).
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Silbonit Safe 

Panely	 Silbonit	 Safe	 jsou	 cementovláknité,	 autoklávované,	 dvakrát	
lisované	 desky,	 vyztužené	 síťkou	 ze	 skelných	 vláken,	 nalepenou	 na	
rubové	straně;	vyrábějí	se	podle	požadavků	normy	EN	12467:2012	
+	 A2:	 2018.	 Tento	 výrobek	 byl	 vyvinut	 pro	 splnění	 těch	 nejvyšších	
bezpečnostních	požadavků	v	celé	řadě	aplikací.
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